
SIRIUS



SIRIUS

Şık...
Stylish

Yenilikçi, 
Innovative

Göz Alıcı, 
Glamorous

VEKSAN, bu ürün hakkında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma ve bu değişikliği derhal uygulama hakkını saklı tutar. /  

VEKSAN keeps it’s right to make changes and apply immediately without declaring in advance.



SIRIUS, ince görünümlü havada asılı bir ışık bantı izlenimiyle yenilikçi ve şık bir 
tasarım sunar. %92 geçirgenliğe sahip özel difüzörüyle ışık dağılımı arttırıp göz alıcı bir 
görsellik yaratır.

SIRIUS, fine-looking hanging in the air with the impression of a light band delivers 
innovative and stylish design. Increases the permeability distribution creates an 
eye-catching light with 92% transmissive special diffusers.

105HIGH
Eff ic iency lm/W





SIRIUS
Sarkıt - Sıva Üstü Armatürler / Suspended - Surface Mounted Luminaires

Ek Kod / Suffix Code

- (010) DALI 

*     Tavan tipini belirtiniz. / Please indicate type of ceiling. 

**   Askı Takımı / Suspension Kit (801 001)

*** Lütfen daha fazla bilgi için satış temsilcileri ile görüşün. / Please contact for more information.

Ofisler / Offices
Eğitim Alanları / Educational Facilities
Mağazalar / Retails 
Hastaneler / Hospitals and Wellness
Oteller / Hotels 

Özellikler / Specifications

Fotometrik Bilgi / Photometric Data

Uygulama Alanları / Applications

Teknik Çizim / Technical Drawing

Renk Seçenekleri / Colour Options 

Beyaz 

White

Metalik Gri

Metalic Grey

Sarkıt armatürler /

Suspended luminaires

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç
(W)

Verimlilik
(lm/W)

CRI
(Ra)

Renk Sıcaklığı
Colour Temp. (K)

Ölçüler / Dimensions (mm)
A1 A2 L1 L2 H

Ağırlık
Weight (kg)

Ürün Kodu
Item Code

Sıva üstü armatürler /

Surface mounted 

luminaires

IP
20

Çıkış / Output
Lumen (lm)

Tavan Bilgi / Ceiling Data    

Alüminyum ekstrüzyon gövde / Extruded aluminium body

Yüksek geçirgenlikli satine PC opal difüzör / 
High diffusion and transmission satin opal PC diffuser

LED’ler için soğutma tasarımı / Thermal design for LEDs

Sarkıt ve Sıva üstü montaj seçenekleri / 
Suspended and surface mounted applications

MacAdam 3 LED renk toleransı / 
Colour tolerance MacAdam 3
 
DALI, SwitchDIM  seçenekleri / 
DALI, SwitchDIM options
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1. SIRIUS Tavan Montaj Aksesuarları / Ceiling Mounting Accessories For SIRIUS

Tavan Montaj Parçası 
Ceiling Mounting Bracket



Rozans /
Ceiling Cup

Kablo /
Cable

(801 001)
Askı Takımı /

Suspension Kit

2. SIRIUS Askı Takımı Aksesuarları / Suspension Accessories For SIRIUS

(801 003)
Askı Teli /

Wire Suspension



www.veksan.com  

VEKSAN Aydınlatma San. ve Tic A.Ş. 

Lighting Industry & Trade Co. Inc.

Fabrika: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB)

21.Cadde No:5, Eskişehir / TR     

T +90 (222) 236 8486 (pbx)   

F +90 (222) 236 8492

 

Ofis: Bahçeşehir 1. Kısım Mah. Sığırcık Sk.

Badem 5 Villa:10 Başakşehir, İstanbul/ TR       

T +90 (212) 798 3333 (pbx)   

F +90 (212) 798 3338

Showroom: Meşrutiyet Cad. Evliya Çelebi Mah. 

Nur Ap. No:98 K:2 D:6 Beyoğlu, İstanbul / TR     

T +90 (212) 292 4481 (pbx)   

F +90 (212) 292 4476

veksan@veksan.com


